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1. Informacje ogolne.

Interfejs LANSer umozliwia zamiane transmisji w standardzie RS232 na
transmisje sieciowg i odwrotnie. Fakt ten mozna wykorzysta¢ wszedzie tam, gdzie
do potaczenia dwdch urzadzen komunikujacych sie ze sobg za pomoca transmisji
szeregowej w standardzie RS232, nie ma jeszcze potaczen kablowych lub ich
wykonanie wigze sie ze znacznymi kosztami. Na ponizszym schemacie blokowym
pokazano typowy sposdb potaczenia takich urzadzen:

potaczenie dotychczasowe
(odlegtosc do 15 m)

kabel wielozytowy

r

RS232 |urzadzenie 2

A

urzadzenie 1 | RS§232

Wykorzystujgc sieciowe potgczenia kablowe zdecydowanie powiekszamy
mozliwosci potaczenia dwoch urzadzen, wspotpracujacych ze sobg za pomoca
transmisji RS232.

potaczenie proponowane
(odleglosc ograniczona zasiegiem sieci)

Interfejs | o Interfejs ,
LANSer > | ANSer | RS232 urzgdzenie 2

urzagdzenie 1| RS232 <
okablowanie sieciowe

Proponowane rozwigzanie nie wymaga zmian w oprogramowaniu transmisji
szeregowej wspotpracujgcych urzadzen ani nie jest wymagana instalacja
dodatkowego oprogramowania w przypadku, gdy jednym z tych urzadzen jest
komputer PC.

Kazdy interfejs LANSer musi zosta¢ odpowiednio przygotowany zaréwno do
transmisji szeregowej RS232 jak i do transmisji sieciowej. Dlatego wraz
z interfejsem jest dostarczany program narzedziowy lanser.exe, za pomoca
ktérego mozna:

e zaprogramowaé parametry transmisji szeregowej do komunikacji interfejsu
Z innymi urzadzeniami;

e  zaprogramowacé parametry komunikacji sieciowej pomiedzy interfejsami;
«  sprawdzi¢ komunikacje sieciowg pomiedzy komputerem a interfejsem;

« wykonac¢ czynnosci serwisowe dla wybranego interfejsu.

Aby zapewni¢ poprawng transmisje szeregowg nhalezy w interfejsie
zaprogramowac:

¢ predkosé transmisji
e dlugos¢ stowa danych
¢ liczbe bitéw stopu

«  kontrole parzystosci
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na takie same wartosci, jak podtaczane urzadzenie.

Aby zapewni¢ poprawng transmisje sieciowg pomiedzy interfejsami nalezy
zaprogramowac:

e parametry wiasne, czyli te parametry ktére pozwolg jednoznacznie
zidentyfikowa¢ dany interfejs w ramach sieci lokalnej;

e parametry do komunikacji ze zdalnym interfejsem, czyli te parametry, ktére
umozliwia wystanie i odebranie informacji od innego, jednoznacznie
okreslonego interfejsu. Parametry te muszg by¢ identyczne z parametrami
wiasnymi interfejsu zdalnego.

Kazde urzadzenie w sieci jest jednoznacznie okreslone na podstawie:

e adresu IP, przydzielanego podczas instalacji interfejsu w ramach
dopuszczalnych adreséw w danej sieci;

e« adresu sprzetowego (zwanego réwniez fizycznym lub ethernetowym),
nadawanego przez producentéw urzadzen sieciowych.

Adres IP jest 32-bitowg liczbg, ktéra sktada sie z identyfikatora sieci oraz
unikatowego identyfikatora urzadzenia w ramach danej sieci. Adres IP jest
zazwyczaj reprezentowany przez oddzielone kropkami wartosci dziesietne
odpowiadajgce kolejnym oktetom (na przyktad 192.168.7.27).

Adres fizyczny jest 48-bitowag liczba, przedstawiang zwykle w postaci
heksadecymalnej (np. 00-E0-4C-EA-B5-24).

2. Instalacja programu komputerowego.

Dostarczany wraz z interfejsem program komputerowy stanowi jedynie narzedzie
do zaprogramowania tego interfejsu i nie jest potrzebny do jego dalszej pracy.
Program lanser.exe jest 32-bitowa aplikacjg napisang za pomocg Borland Delphi
7. Niezbedne pliki sg dostarczone w postaci samorozpakowujgcego sie archiwum
InstLanser.exe i nie wymagajg specjalnej instalacji. Wystarczy je rozpakowa¢ do
dowolnego katalogu — program lanser.exe jest od razu gotowy do uzycia.
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3. Konfiguracja pracy interfejsu LANSer.

W celu lepszego zrozumienia czynnosci konfiguracyjnych interfejsu, na ponizszym
schemacie przedstawiono moduty sktadowe interfejsu i ich wzajemne zaleznosci.

interfejs LANSer 1 interfejs LANSer 2
parametry parametry sieci LAN parame;ry :5905 LJ‘;N _|parametry
RS232 do komunikacji o komunikacji RS232
vwasne{z interfejsem zdalnym whasne z interfejsem zdalnym

h

i

transmisja da;ych poprzez siec

N, S r
RS232 RS232
urzgdzenie 1 urzadzenie 2

Przygotowanie dwdch interfejséw do wspotpracy moze odbywac sie poprzez:

*  kolejne podtaczanie interfejséw do portu szeregowego komputera i zapisanie
zadanych parametrow;

¢ jednoczesne podtaczenie jednego z interfejséow do portu szeregowego
komputera i podtgczeniu obu interfejséw do sieci.

Drugi spos6b dodatkowo umozliwia sprawdzenie wzajemnej komunikacji sieciowej
pomiedzy konfigurowanymi interfejsami. Programowanie interfejsow wymaga
zrealizowania potaczen pokazanych na ponizszym schemacie.

interfejs LANSer (lokalny) interfejs LANSer (zdalny)
gniazdo DB-09 |gniazdo RJ-45 gniazdo RJ-45| gniazdo DB-09
portu szeregowego | do sieci LAN do sieci LAN | portu szeregowego
i okablowanie sieciowe ¢

port szeregowy COM ‘ karta sieciowa

uruchomiony program lanser.exe

komputer PC
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transmisia szeregowa | ransmisia sieciowa | serwis | informaie |

interteis Iokairy | interfels 2dainy |
parametry whasne
adres sprzgtowy:

komurnikacis ze zdalym
adres sprzgtowy:

adies IP:[192.168. 0. 2

adres IP: [192.166. 0. 3

maska: [255.255.255. 0

port danych:[4112

brama: [192.168. 0.254

transmisja danpch

Interfejs LANSer podtaczony do komputera
za pomocg kabla szeregowego nazywany
jest interfejsem lokalnym, za$ drugi —
interfejsem zdalnym. Komunikacja programu
z interfejsem zdalnym odbywa sie za

port rozkazowy:

[ tunelowa hansmisia darwch

wersja loadera: 4.0
wersja aplikacic 1.4

posrednictwem interfejsu lokalnego. Interfejs
lokalny komunikuje sie z interfejsem zdalnym
za pomoca sieci, pod warunkiem
poprawnego zaprogramowania parametrow
do komunikacji z interfejsem zdalnym.
Oprogramowanie interfejséw umozliwia
transmisje danych za posrednictwem sieci:
LAN Ethernet

WAN

Internet.

brak
komunikacia sieciowa
mozliva

parametry transmisji szeragamsi

predkosé [bés] [ dane

= % 2 bitdw
7 bitw

ustaienia komputera

parzpstodé
* none
" even
" odd

stopr L4

" 2bity
~| | @ 1bit .

< »
sauka IP ks liste:

maska podsieci: port R5232:

255.295.255. 0 [1
zapisz | prayporni | [lanser las - *

F1 Pomoc w2

W momencie uruchomienia programu nie nastepuje automatyczny odczyt
parametrow z interfejsu. Na ekranie pojawiajg sie wartosci:

« domysine, jezeli jeszcze nigdy nie byto programowania interfejsu;

e zapisane w konfiguracji programu podczas ostatniej, poprawnej transmisji
miedzy komputerem a interfejsem lokalnym.

Jezeli w momencie wykonania funkcji <odswiez> parametry transmisji szeregowej
zaznaczone na ekranie nie odpowiadajg parametrom transmisji szeregowej
interfejsu lokalnego, oprocz stosownego komunikatu o braku potaczenia, na
ekranie pojawig sie wartosci ,zerowe”. Aby powrdci¢ do parametrow ustawionych
podczas ostatniej poprawnej komunikacji z interfejsem, nalezy wykona¢ funkcje
<przypomnij>.

Nawigzanie komunikacji szeregowej z interfejsem lokalnym powoduje réwniez
zasygnalizowaniem odpowiednim kolorem w oknie <transmisji danych> stanu
komunikaciji sieciowej pomiedzy interfejsami. Znaczenie koloréw jest nastepujace:

e czerwony - brak komunikacji sieciowej;

e z6My - jest komunikacja z urzadzeniem sieciowym o podanym adresie IP do
komunikacji ze zdalnym, ale brak mozliwosci przesytu danych;

e zielony - jest komunikacja sieciowa z interfejsem zdalnym. Dodatkowo
zaktadka <interfejs zdalny> pozwala odczytaé szczegétowe dane interfejsu
zdalnego.

W przypadku problemu z odtworzeniem parametrow transmisji szeregowej
komputera z interfejsem lokalnym, mozna wykona¢ serwisowy odczyt parametrow
RS232, dostepny w zaktadce <serwis>.

Parametr tunelowej transmisji danych decyduje o sposobie przesytania danych do
interfejsu zdalnego. Jezeli jest zaznaczony, to transmisja jest mozliwa tylko do
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adresu IP zaprogramowanego interfejsu zdalnego. Jezeli tunelowa transmisja
danych nie jest aktywna, dane mogg by¢ przesytane do tego interfejsu zdalnego,
ktéry wiasnie nawigzat komunikacje sieciowg przez odpowiedni port rozkazowy.
Dodatkowym zabezpieczeniem przed przekierowaniem danych jest mozliwosé
zablokowania transmisji za pomocg maksymalnie 20-znakowego hasta.

3.1 Konfigurowanie pary interfejsow LANSer do wspéipracy
w ramach sieci LAN Ethernet.

1) Ustawiamy zaktadki programu na <transmisje szeregowg> i <interfejs
lokalny>.

2) Modyfikujemy maske podsieci, jezeli domysina jest nieprawidtowa.

3) Modyfikujemy port danych, jezeli koliduje on z innymi urzgadzeniami
sieciowymi.

4) Wyszukujemy wolne adresy IP. Kazde nacisniecie przycisku szukaj IP
wyswietla kolejnych 5 adreséw IP wykrytych w ramach sieci LAN. Jezeli adres
IP w postaci kropkowej nie posiada zadnej stownej nazwy, to oznacza on
adres wolny. Jezeli opis adresu IP zawiera stowo LANSER, to adres ten
wskazuje na obecnos¢ interfejsu LANSer.

5) W okienku adresu IP parametréw witasnych oraz w okienku adresu IP do
komunikacji ze zdalnym wpisujemy zadany adres IP. Okienko wyswietlajace
odszukane adresy IP ufatwia wpisywanie adresow IP:

a) przytrzymanie klawisza <Shift> i klikniecie myszkg w zadany adres IP
powoduje jego przepisanie do okienka edycji wtasnego adresu IP;

b) przytrzymanie klawisza <Ctrl> i klikniecie myszka w Zzadany adres IP
powoduje jego przepisanie do okienka edycji zdalnego adresu IP.

6) Wpisujemy port RS232 komputera, do ktérego jest podtgczony interfejs
lokalny.

7) Ustawiamy parametry transmisji szeregowej, ktére musza by¢ takie same,
jakie ma docelowo podtgczane urzadzenie 1.

8) Woykonanie funkcji zapisz powoduje:

a) zapisanie do interfejsu lokalnego ustalonych parametrow transmisji
szeregowej i siecioweyj;

b) przestawienie parametréw transmisji szeregowej w komputerze na nowe
wartosci;

c) zapisanie aktualnych ustawien w pliku konfiguracyjnym, ktérego
domysinym rozszerzeniem jest nazwa las (np. lanser.las);

d) odczyt kontrolny parametréw interfejsu lokalnego i interfejsu zdalnego,
w wyniku ktérego m.in. jest sygnalizowana mozliwo$¢ transmisji danych
w okienku transmisji.
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9)

10)

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Jezeli w wyniku programowania interfejsu lokalnego uzyskali$my komunikacije
sieciowg z interfejsem zdalnym, to mozna przejs¢ do zakladki <interfejs
zdalny>. Tutaj praktycznie moze zaistnie¢ konieczno$¢ zmiany:

a) parametrow transmisji szeregowej, ktére musza byc¢ takie same, jakie ma
docelowo podtaczane urzadzenie 2;

b) adresu IP do komunikacji ze zdalnym. Jezeli wymiana danych pomiedzy
urzadzeniem 1 i 2 jest dwukierunkowa (czyli mogg by¢ réwniez
transmitowane dane z urzgdzenia 2 do urzadzenia 1), to w takim
wypadku omawiany adres IP musi by¢ taki sam, jak wtasny adres IP
interfejsu lokalnego.

Jezeli w wyniku programowania interfejsu lokalnego nie uzyskaliSmy
komunikacji sieciowej z interfejsem zdalnym, to programowanie zdalnego
mozna zrealizowac¢ poprzez podtaczenie go do portu szeregowego komputera
i powtérzeniu czynnosci konfiguracyjnych zawartych w punktach od 1) do 9).

3.2 Konfigurowanie pary interfejsow LANSer do wspofpracy za
posrednictwem sieci rozlegtej WAN.

Podtagczamy do portu szeregowego pierwszy z interfejsow.

Ustawiamy zaktadki programu na <transmisje szeregowg> i <interfejs
lokalny>.

Modyfikujemy maske podsieci, jezeli domysina jest nieprawidtowa.

Modyfikujemy port danych, jezeli koliduje on z innymi urzgadzeniami
sieciowymi.

Jezeli programowany interfejs bedzie pracowat w tej samej sieci lokalnej, do
ktorej jest podigczony komputer, to mozemy utatwi¢ sobie wyszukiwanie
wolnych adreséw IP za pomoca przycisku szukaj IP. Funkcja ta wysSwietla
kolejnych 5 adreséw IP wykrytych w ramach sieci LAN. Jezeli adres IP
w postaci kropkowej nie posiada zadnej stownej nazwy, to oznacza on adres
wolny. Jezeli opis adresu IP zawiera stowo LANSER, to adres ten wskazuje
na obecnos¢ interfejsu LANSer.

W okienku adresu IP parametrow wlasnych oraz w okienku adresu IP do
komunikacji ze zdalnym wpisujemy zadany adres IP. Okienko wyswietlajace
odszukane adresy IP ufatwia wpisywanie adresow IP:

a) przytrzymanie klawisza <Shift> i klikniecie myszkg w zgdany adres IP
powoduje jego przepisanie do okienka edycji wtasnego adresu IP;

b) przytrzymanie klawisza <Ctrl> i klikniecie myszka w zadany adres IP
powoduje jego przepisanie do okienka edycji zdalnego adresu IP.

Jezeli programowany interfejs jest przygotowywany do pracy w innej sieci
LAN, to musimy uzyskac¢ informacje o wolnych adresach IP z innych zrédet.
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8)

9)

10)

11)

12)

1)

2)

3)

Poniewaz adres IP do komunikacji ze zdalnym zawiera adres innej sieci
lokalnej, musimy réwniez zdefiniowa¢ brame, czyli adres IP rutera ktory
zapewni nam komunikacje poprzez sie¢ WAN.

Wohisujemy port RS232 komputera, do ktérego jest poditgczony interfejs
lokalny.

Ustawiamy parametry transmisji szeregowej, ktére muszg byc takie same,
jakie ma docelowo podtgczane urzadzenie 1.

Wykonanie funkcji zapisz powoduje:

a) zapisanie do interfejsu lokalnego ustalonych parametrow transmisji
szeregowej i sieciowej;

b) przestawienie parametréw transmisji szeregowej w komputerze na nowe
wartosci;

c) =zapisanie aktualnych ustawien w pliku konfiguracyjnym, ktérego
domysinym rozszerzeniem jest nazwa las (np. lanser.las);

d) odczyt kontrolny parametrow interfejsu lokalnego i interfejsu zdalnego,
w wyniku ktérego okienko transmisja danych sygnalizuje odpowiednim
kolorem mozliwos¢ tej transmis;ji.

Jezeli w wyniku programowania interfejsu lokalnego uzyskali$my komunikacije
sieciowg z interfejsem zdalnym, to mozna przejs¢ do zakladki <interfejs
zdalny>. Tutaj praktycznie moze zaistnie¢ konieczno$¢ zmiany:

a) parametrow transmisji szeregowej, ktére musza byc¢ takie same, jakie ma
docelowo podtaczane urzadzenie 2;

b) adresu IP do komunikacji ze zdalnym. Jezeli wymiana danych pomiedzy
urzadzeniem 1 i 2 jest dwukierunkowa (czyli mogg by¢ réwniez
transmitowane dane z urzadzenia 2 do urzadzenia 1), to w takim
wypadku omawiany adres IP musi by¢ taki sam, jak wlasny adres IP
interfejsu lokalnego.

Podtagczamy do portu szeregowego komputera drugi z interfejsow
i powtarzamy czynnos$ci programowania zawarte w punktach od 2) do 11).

3.3. Konfigurowanie pary interfejsow LANSer do wspoéipracy za
posrednictwem sieci Internet.

Dla kazdego z interfejséw powtarzamy czynnosci programowania jak dla
konfiguracji pracy za posrednictwem sieci WAN.

Istotng réznica jest fakt, ze adres IP do komunikacji ze zdalnym nie
jest adresem wtasnym interfejsu zdalnego, ale adresem IP zdalnego
rutera.

Szczegdélne wymagania dotyczg ruteréw, ktére muszg zapewniaé tzw.
rutowalnos¢ adreséw IP, czyli zdolnosS¢ przekazania transmisji od strony
Internetu. W przypadku obstugi interfejsow LANSer muszg by¢ otwarte dwa
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4.

kolejne porty dla pakietéow UDP, skierowanych na adresy witasne interfejsow
podtaczonych w ramach sieci lokalnej.

Odczyt parametréw interfejsu za pomoca sieci.

Konfiguracja interfejséw, zaprogramowanych do wzajemnej wspétpracy poprzez

Hansnisia sasregows Vansmisia sieciona | seewis | informacis | sie¢, zostaje zapamietana w komputerze.
interleis lokalnp Jezeli ten komputer jest jednoczesnie
parametry whasne transmisja szereqowa . . K .
rerialosirs 40 e A T wigczony do tej samej sieci, to w celach
M s IP 132.160.0.2 L kontrolnych mozna odczytywac
adies spiztawy 00-CO-FO-44-51-11 it . .

meska 255255 255.0 parzyslot nane zaprogramowane parametry interfejsow,
ort danycl . T .
DD.FLuzkazliwy 4113 bez korzystania z transmisji szeregowej.
tiyb tunelowy nie . .
T aczyl karlrainy Podstawa odczytu sieciowego sa wtasne
adies P 192.168.0.3 adresy IP interfejséw, adresy sprzetowe
adies sprzgtory 00-CO-F1-44-51-13 : :
brams 192.168.0.254 oraz porty komunikacyjne.

interfejs zdalny
parametry whasne transmisia szeregowa
e epi 1.4 FECE AT

ades P 192.168.0.3
aches sprzetomy 00-CO-F1-44-51-13 ey
£ IMETRS petzystost nane
part danych 4112
part rozkazawy 4113
liyh tunelowy nie _ _
parametry do komunikacj z lokalnym | 0deayt kontralny |
adies IP 192.168.0.2
adres sprzgtowy 00-CO-FO-44-51-11
brama 192.168.0.254

F1 Pomac w12

Czynnosci serwisowe urzadzen LANSer.

Czynnosci serwisowe obejmuja:

Odczyt parametrow RS232 interfejsu. Jest to potrzebne w przypadku braku
komunikacji komputera z interfejsem z powodu utraty informac;ji
0 parametrach tej komunikacji;

Kontrole transmisji szeregowej i sieciowej. Indywidualna kontrola kazdego
z interfejsow moze sie przyda¢ w przypadku probleméw komunikacyjnych
pomiedzy obstugiwanymi urzadzeniami. Transmisje sieciowg miedzy
komputerem a interfejsem mozna réwniez sprawdzi¢ w zakladce <transmisja
sieciowa>;

Aktualizacje oprogramowania interfejsu, konieczng w przypadku poprawek
producenta lub wprowadzenia nowych mozliwosci dziatania interfejsow;

Zmiane hasta interfejsu, chronigcego interfejs przed zmianami przez osoby
postronne;

Uruchomienie uniwersalnego narzedzia — terminala do obstugi portow
szeregowych komputera.
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5.1. Serwisowy odczyt parametrow RS232.

Sposob postepowania w przypadku koniecznosci odczytania parametréw
transmisji szeregowe;j interfejsu zostat

i ) doktadnie pokazany w programie. Nalezy
serwisowy odczyt parametiow RS232 PR .
Part szeregowy Itertesh LANSer stizy esnoszesrie do tylko podkresli¢, ze warunkiem odczytu
transmisji danych i do programosvania interfejsu. Jezeli zostata 2 . . .
wtracona informacia o paramelrach tego poszenia, to mozna tyCh parametrOW ]est wpisanie
sprobovac je odorytac wykonujgc ponizsze zalecenia Se rWlSOWGg 0 portu R8232 kom putera

1] ponize] wybisrz port F5232 do kidrego jest podtaszony intsifeis i prawid%owe dziatanie tego portu.

2) whgez nastuchiwanie  nastuch

iansmisja szeregowa | ransmisja sieciowa  serwis ]mfurmacie]

3) wapkgez i wikgcz zasilanie interfejsu
4] do 15 sekund powinien pojawic sie komunikat o rezultacie
oyt parametréw transmisji s2eregowe z interfejsam

kontrola transmisji szeregowej i sieciowe]
\est: FiS232 5 LAN ilaé odebranych bajtéw 1575
czas testu [ms] 3579
st LA 5 REZEE Y liczba btedrpch bajtdw 0
testdlaCOM1 9600 b/s

konfiguracia hasta interfejsu
zmief hasto

nowe hasto

semisowy part 5232 |1

aktualizu aplikacie
Terrinal

F1 Pomoc w2

5.2. Kontrola transmisji szeregowej i sieciowej.

W celu przeprowadzenia testu poprawnosci transmisji nalezy:

» podtaczyc¢ testowany interfejs do portu szeregowego komputera;
* wiaczy¢ interfejs i komputer do tej samej sieci LAN Ethernet.

Na ponizszych schematach blokowych pokazano kierunek przeptywu danych.
podczas testu.

interfejs LANSer (lokalny) interfejs LANSer (lokalny)

komunikacja ze zdalnym
to adres IP komputera

parametry RS232 parametry RS232 | wlasny adres IP

sie¢ LAN siec LAN 4
adres IP adres IP
port szeregowy COM komputera port szeregowy COM komputera
uruchomiony program lanser.exe uruchomiony program lanser.exe
komputer PC komputer PC
Test transmisji RS232 - LAN Test transmisji LAN - RS232

Test komunikacji szeregowej bedzie realizowany wedtug parametrow ostatniej,
poprawnej komunikacji komputera z interfejsem. Do sprawdzenia transmisji
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sieciowej zostanie uzyty wiasny adres IP interfejsu lokalnego, port danych oraz
adres |IP komputera testujgcego. Podstawa do pobrania parametréw interfejsu sa
biezace wartosci dostepne w zaktadce <transmisja szeregowa> i <interfejs
lokalny>. Na czas testu RS232 — LAN, interfejs lokalny jako adres IP do
komunikacji ze zdalnym ma wpisany adres IP komputera testujgcego. W obu
testowanych kierunkach nadajnikiem i odbiornikiem transmitowanych danych jest
komputer, co zapewnia precyzyjne okreslenie poprawnosci transmisiji.

5.3. Zmiana hasla.

Zmiana hasta wymaga:

« wpisania nowego hasta, maksymalnie 20 znakéw alfanumerycznych;

« wykonania funkcji zmien hasto;

e jezeli interfejs ma juz zaprogramowane hasto, nalezy je podaé w celu
kontynuacji jego zmiany.

Przyjeto zasade, ze wpisanie pustego hasta oznacza brak kontroli hasta. Interfejsy
przygotowywane do wzajemnej wspoipracy (transmisji danych), muszg mie¢
zaprogramowane to samo hasto lub jego brak.

5.4. Aktualizacja aplikaciji.

Oprogramowanie interfejsu, zwane réwniez aplikacjg, moze zosta¢ wymienione
w urzgdzeniu za pomoca programu komputerowego lanser.exe. W tym celu
nalezy:

« skopiowa¢ nowsza wersje aplikacji (plik lanser.hex) do katalogu
uruchomieniowego omawianego programu;

e podiaczy¢ interfejs do portu szeregowego komputera;
« wpisa¢ numer serwisowego portu RS232 komputera;
« wykonac funkcje aktualizuj aplikacje.

Aktualizacja aplikacji zostanie wykonana w oparciu o zapamietane w komputerze
parametry transmisji szeregowej, ktére na wybranym porcie szeregowym
zapewnity poprawng komunikacje z interfejsem.

6. Opis ztacz komunikacyjnych interfejsu.

Interfejs LANSer wyposazony jest w dwa zigcza do komunikacji z otoczeniem:
e zlgcze DB-9F do komunikacji w standardzie RS-232C

e  zlgcze RJ45 do komunikacji w sieci Ethernet 10Base-T
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6.1. Zigcze DB-9F (standard RS-232C)

Numer pinu Opis sygnatu Kierunek
1 DCD - gotowo$¢ komunikacji ze zdalnym interfejsem wyjscie
2 TxD - nadawanie wyjscie
3 RxD - odbiér wejscie
4 DTR - gotowo$¢ terminala wejscie
5 GND - masa sygnatowa -

6 DSR - gotowo$¢ interfejsu wyjscie
7 RTS - zadanie nadawania (od terminala) wejscie
8 CTS - gotowos$¢ do nadawania (interfejsu) wyjscie
9 RI - wskaznik wywotania (nie wykorzystywany) wejscie

Przedstawiony w powyzszej tabeli rozktad wyprowadzonych sygnatéw, jak réwniez
zastosowany typ ziacza (zenskie DB-9) umozliwia bezposrednie poditgczenie
interfejsu do portdw szeregowych stosowanych w komputerach klasy PC przy
wykorzystaniu zwyktego kabla przedtuzacza RS232.

Parametry fgcza szeregowego moga by¢ zmieniane (ustawiane) za pomocg
programu konfiguracyjnego lanser.exe opisanego powyzej. Dopuszczalne
wartosci tych parametrow przedstawia ponizsza tabela. Drukiem wyttuszczonym
zaznaczono wartosci domysine.

Nazwa parametru Jednostka Dopuszczalne wartosci
Predkosé [bisek] | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400,
19200, 28800, 38400, 57600, 115200
Liczba bitéw danych [bit] 7,8
Liczba bitow STOP [bit] 1,2
Kontrola parzystosci - NONE, ODD, EVEN
6.2. Zigcze RJ45.

W ztaczu RJ45 zastosowano standardowy rozktad wyprowadzen dla potaczen za

pomoca kabla UTP w sieci Ethernet 10Base-T.

Numer pinu Nazwa sygnatu Kierunek
1 TX+ wy
2 TX- wy
3 RX+ we
4
5
6 RX- we
7
8

Interfejs nie ma zaimplementowanej sprzetowej kontroli typu potaczenia, dlatego
tez przy podtaczaniu go do switcha lub huba nalezy zastosowaé kabel bez
przeplotu.

Od strony sieci Ethernet obstugiwane sg nastepujace protokoty TCP/IP:
« ARP

e ICMP

+ UDP
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Do przesytania danych pomiedzy interfejsami LANSer wykorzystywany jest
protokét UDP. Przesytane dane porcjowane sg w paczki o maksymalnej dtugosci

192 bajty.

7. Sygnalizacja stanu pracy interfejsu LANSer.

W urzadzeniu zastosowano trzy diody LED stuzgce do sygnalizacji pewnych
standw pracy interfejsu.

« Dioda czerwona monitoruje stan odbiornika po stronie sieci Ethernet.

« Dioda z6tta monitoruje stan nadajnika po stronie sieci Ethernet.

« Dioda zielona sygnalizuje stan mikrokontrolera sterujgcego praca interfejsu.

Dioda Sposob swiecenia Stan interfejsu
zapalona nastuch
czerwona | miganie odbidr pakietow rozgtoszeniowych lub bezposrednio
adresowanych do interfejsu
zgaszona stan nieprawidtowy lub brak zasilania
zapalona czuwanie
z6tta miganie nadawanie pakietéw do Ethernetu
zgaszona stan nieprawidtowy lub brak zasilania
1s zapalona S
1s zgaszona poprawna praca aplikacji
. interfejs jest przygotowany do aktualizacji
Zielona 0,1s zapalona oprogramowania (aplikaciji) lub trwa test po wigczeniu
0.5s zgaszona zasilania (stan taki trwa przez okoto 5s)
szybkie miganie trwa aktualizacja oprogramowania
zgaszona stan nieprawidtowy lub brak zasilania
8. Dane techniczne.

Dane techniczne interfejsu LANSer zamieszczono w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartosé
Wymiary dt./sz./wys. [mm] 95/43/24
Ciezar [g] ok. 50
Zasilanie DC stabilizowane [V] 5-75
Pobér pradu [mA] max. 120
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